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INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MASURILE DE SECURITATE IN
EXPLOATARE S| COMPORTAMENTUL IN CAZ DE ACCIDENT

PARTEA 1
Pentru toate amplasamentele care intra sub incidenta Legii 59/2016:

1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului:
1.1. OMV PETROM SA, Membru OMV Group, operator in instalatii/prestator de servicii EXPERT
PETROLEUM SRL _
1.2. Statia de Degazolinare Calacea, comuna Ortisoara, Sat Calacea, jud Timis, cod postal 307306,

telefon: - ; fax: - ; email: dezbenzinare@xp-group.com;” “coordonate geografice in sistemul de
proiectie nationala Stereo: A

Punctul X{m) Yim}
1 500047.962 | 196346.70
2 499876.088 | 196481.57
3 500181.531 | 196846.59
4 500288.211 | 196659.77

Coordonatele geografice ale amplasamentului in siste

Punctul N 1
1 45°55'58.51245"N 21°04'53
? 45°55'53 18477"N 21°0500

2. Confirmarea faptului cd amplasamentul intrd sub incidenta reglementirilor si/sau a dispozitiilor
administrative de implementare a Legii 59/2016 si cid Notificarea previzutd la art. 7 si Politica de
Prevenire a Accidentelor Majore prevazute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate previzut la art. 10
alin. (1) au fost inaintate autorititii competente.

Urmare a comunicdrii primite de laSecretariatul de Risc al Agentiei pentru Protectia Mediului, S.C.
OMV Petrom SA — Statia de Degazolinare Calacea este un amplasament de nivel superior ca urmare a
prezentei pe amplasament a substantelor periculoase in cantitati mai mari decit cele relevante, conform
prevederilor Legii nr.59/2016.

Tn conformitate cu prevederile legale au fost intocmite/actualizate si inaintate citre Secretariatul
de Risc al Agentei pentru Protectia Mediului (judetul), respectiv ISUJ Timisurm&toarele documente:

Notificarea de activitate cu nr. 778/27.06.2018, inregistrat la SRAPM cu nr.842/31.03.2022.

Politica de Prevenire a accidentelor Majore in care sunt implicate substante periculoasecu
Ed.VIII/01.02.2022, inregistrat la SRAPM cu nr. 842/31.03.2022; >

Raportul de securitatecu Ed.VI1I/01.02.2022, inregistrat la SRAPM cu nr. 842/31.03.2022;

Planul de Urgentd Interna cu nr. Editia VI Februarie 2022 fnregistrat la I1SUJ Timis cu nr.
904714/04.04.2022;

3. Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfisurate in cadrul amplasamentului

Domeniul de activitate al societdtii SC OMV Petrom SA 1l reprezintd, in principal:



- Extractia petrolului brut — cod CAEN 0610

Activitatea principald desfdsuratd in cadrul amplasamentului Statia de Degazolinare Calacea si in care
sunt implicate substantele periculoase are scopul de a primi ,gaz bogat" de la sondele din zong, de a
asigura separarea fizicd a ,gazelor sdrace" (fractia Cl, C2), a apei si a gazolinei (gaze lichefiate si
condensat: fractiile C3+), de a asigura comprimarea, uscarea si livrarea gazului natural precum si stocarea
intermediara si livrarea gazolinei.

Operatorul este incadrat ca obiectiv SEVESO:
- Statia de DEGAZOLINARE CALACEA este clasificata ca obiectiv cu nivel de risc superior conform legii
59/2016 pe amplasament fiind prezente substante periculoase in cantitati egale sau mai mari decat
cantitdtile relevante prevdzute in Anexa 1 partile 1 si 2.

4. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea 1 a Legii 59/2016, denumirile
generice sau categoria generald de pericol a substantelor si a amestecurilor implicate din amplasament
care ar putea conduce la producerea unui accident ma;or,,md;c;ndu se principalele lor caracteristici
periculoase.

Nr. Substante Starea de Fraze de pericol/Categoria de pericol
Crt, utilizate agregare
1 Gaz natural Lichida -H224:lichid si vapori inflamabili
Gazolina -H304:poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere
lichefiata in caile respiratorii

-H336:poate provoca somnolent sau ameteala (sistemul
nervos central; inhalare)

-H350:poate provoca cancer

-H411:Toxic pentru viata acvatica avand efecte de
lungadurata

H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de
expunere prelunglta sau repetata n contact cu pielea si

prin inghitire .
H319 Provoaca o lritaregravé a ochilor.

2 Gaz natural Gazoasa -H220:gaz extrem de inflamabil

-H280:contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in
caz de incalzire

3 Metanol Lichida -H225:lichid si vapori foarte inflamabili;

-H301:toxic in caz de inghitire;

-H311:toxic In contact cu pielea;

-H331:toxic in caz de inhalare;

-H370:provoacd leziuni ale organelor,

4 Propilena Gazoasa -H220:gaz extrem de inflamabil

-H280:contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in
caz de incalzire

5. Informatii generale cu privire la modalititile de avertizare a publicului interesat, daci este necesar;
informatii adecvate cu privire la conduita potrivit3 in situatia produceru unui accident major sau indicarea
locului in care informatiile respectlve pot fi accesate electronlc\ ”

in caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, d|sper5|e toxica etc.) amplasamentul este dotats
pentru alarmare publicd cu sirend electricid si megafon portabil. Aceste dispozitive pot fi activate din
interiorul amplasamentului, de cdtre personal numit/desemnat pentru astfel de situatii.

In acest scop ATENTIE LA:



‘ o ST

* Sunetul sirenei electrice de alarmare publici (ALARMA LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde
fiecare, cu pauzd de 10 secunde intre ele; INCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeasi
intensitate, cu durata de 2 minute.);

«* Anunturile transmise prin sirena electrica si megafon (modelul anuntului se regiseste in anexa
nr. 1);

« Eventuale informatii si mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorititi Mesaje de
alarma transmise prin telefon,radio.

Tn plus, operatorul anunt autoritdtile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016
(Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd Banatul al Judetului Timis, Agentia de Protectie a Mediului
Timis, Comisariatul judetean al Garzii de Mediu, institutiile publice cu atributii stabilite in planul de
urgentd internd si operatorii economici invecinati.

Pentru evitarea accidentarii/ intoxicarii, persoanele aﬂate n zona de risc trebuie sa respecte

urmdtoarele indicatii: - T
a) in caz de emisii majore (dispersii toxice): T

Indepértati-vé de locul accidentului;
Nu stati Tn aer liber pentru a evita inhalarea de substanta toxic3;
Adapostiti-va urgent in interiorul unei cladiri;
Tnchideti urgent ferestrele si usile;
Ajutati, daca este cazul, copiii, persoanele cu dizabilitdti si persoanele in varsts;
Deconectati aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spatiul in care vad aflati sau
autoturism;
V" Tineti in dreptul nasului si gurii o batistd umeda;
v" Tn cazul problemelor de sinitate apirute ulterior consultati medicul.

DN NI N NN

b) in caz de incendiu sau explozii:

v" Tndepirtati-va de locul accidentului;

v" Nu stati pe directia deplasarii curentilor de aer ce poartd cu ei produsi de ardere. Daca este
cazul protejati cdile respiratorii tinand in dreptul nasulun si gurii o batista umeda si parasiti
urgent zona; :

v' Pérdsiti constructia in care v3 aflati daca este afectata de incident. T cazul in care se poate
rdmane n constructie, deconectati aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spatiul in
care va aflati;

V' Ajutati, dacd este cazul, copiii, persoanele cu dizabilititi si persoanele in varsta.

Informatiile adecvate cu privire la conduita potrivitd in situatia unui accident major pot fi gasite la
sediul Degazolinarii Calacea, la sediul OMV Petrom si sediul Expert Petroleum.

Asculta’gl posturi!e de
radio. pentru a
cunoagte instructiunile

Etangati toate intrarile de aer

Intragl htr-o cladire

de urmat ‘

x ; o Utilizarea flacdrii gi fumatul Nu telefonati:
N“é,“{a.di“."eﬂt‘i.‘? "ffoa;'a 53 sunt interzise \§sati linjile libere
va fuabt co%laeg e.o.a ase pentru fortele de

ocup ! interventie

Data
ultimei vizite efectuate pe amplasament, in conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau
indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic; informatii cu privire la locul
unde este posibil sd se obting, la cerere, informatii mai detaliate despre inspectie si planul de inspectie,
sub rezerva dispozitiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerinte de confidentialitate stabilite potrivit legii).



Data vizitei
efectuate pe
Nr. | amplasament de
crt. autoritatile
competente

Autoritatile participante

Tematica inspectiei

1 22-23.05.2023

de mediu,
judetean Timis

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd
Banat al Judetului Timis; Garda nationala
Serviciul

comisariatului

-respectarea prevederilor legale
cu privire la controlul asupra
pericolelor de accidente majore
in care sunt implicate substante
periculoase

-modul de elaborare, aprobare
si -aplicare a documentelor si
evidentelor specifice privind

| apararea impotriva incendiilor si

protectiei civile

-modul de intocmire a planului
de evacuare in situatii de
urgenta, daca acesta este
cunoscut si aplicat de catre
personal, prin executarea unui
exercitiu pe timpul controlului
-incadrarea cu personal a
structurilor cu atributii privind
apararea impotriva incendiilor si
protectiei civile

-organizarea incadrarea si
dotarea conform criteriilor de
performanta a serviciului privat

| pentru situatii de urgenta si

evaluarea anuala a activitatii
serviciului privat conform
Ordinului Prefectutui Jud.Timis
-organizarea activitatii de
aparare impotriva incendiilor si
protectiei civile la operatorii
economici/institutiile caroar le-
ati  transferat dreptul de
folosinta supra unor
constructii/instalatii sau cele cu
care aveti incheiate contracte de
antrepriza

Nota: Informatii detaliate despre inspectie si planul de inspectie, sub rezerva dispozitiilor art. 22 din

Legea nr.59/2016, pot fi obtinute la cerere, la sediul societdtii OMV Petrom, judetul Timis, localitatea
Timisoara,str. Coriolan Brediceanu,nr. 10, B Building, M.5. Room Sila sediul Expert Petroleum, judetul
Timis, localitatea Timisoara,str. Coriolan Brediceanu,nr. C Buuldmg,

Persoana de contact din cadrul OMV Petrom:
** Grama Vasile, Senior Expert PEC, Tel: 0723197371

(4

Persoane de contact din cadrul Expert Petroleum:

R7Z

“+ Podobea Cornel, Responsabil pentru managementul securitatii, Tel: 0756133901




% Popescu Cosmina, Responsabil Protectia mediului - Tel O742i21322
< Podobea Cornel, Sef Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta —Tel: 0756133901
% Podobea Cornel, Inspector de Protectie Civild, Tel:0756133901

7. Detalii privind sursele de unde se pot obtine mai multe informatii relevante, sub rezerva dispozitiilor
art.22 din Legea 59/2016
Informatii mai detaliate, sub rezerva dispozitiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obtinute la cerere, la
sediul secundar al societdtii OMV Petrom SA, judetul Timis, localitatea Timisoara, Coriolan Brediceanu,nr.
10, B Building, M.5. Room si la sediul Expert Petroleum, judetul Timis, localitatea Timisoara,str. Coriolan
Brediceanu,nr. C Building, M

Persoana de contact din cadrul OMV Petrom:
% Grama Vasile, Senior Expert PEC, Tel: 0723197371

Persoane de contact din cadrul Expert Petroleum:
+ Podobea Cornel, Responsabil pentru managementul securitétii, Tel: 0756133901
% Popescu Cosmina, Responsabil Protectia mediului - Tel: 0742121322
% Podobea Cornel, Sef Serviciu Privat pentru Situatii de Urg\enté <Tel: 0756133901
%+ Podobea Cornel, Inspector de Protectie Civild, Tel:0756133901
silasediul:  SRAPM: tel 0256491845, email office@apmtm.anpm.ro:
CJ-GNM: tel. 0256293587; e-mail: cjtimis@gnm.ro;
ISU Banat al Judetului Timis: tel 0256434870 ,e-mail:

isu.timis@gmail.com;office@isutimis.ro.

PARTEA 2
Pentru amplasamentele de nivel superior, in plus fatd de informatiile mentionate in partea 1:

1. Informatii generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor
potentiale asupra sanatdtii umane si asupra mediului si detalii succinte privind principalele tipuri de
scenarii de accidente majore si masurile de control pentru gestionarea acestora.

Pe platforma Degazolinare Calacea pot avea loc urmatoarele tipuri de accidente:

a) Zona tancurilor de depozitare

1. Distrugerea tancurilor de gazolind prin atac terorist sau atac dinaer

Se presupune cd un atac terorist sau un atac din aer ar avea loc cu mijloace explozive: incarcaturi
explozive plasate pe rezervoare, aruncédtoare de mijloace explozive de la distantd, atac din aer cu bomb,
etc. Un astfel de eveniment ar produce efecte foarte puternice, in special dacj ar avea loc la tancurile de
depozitare.

Un atac asupra tancurilor de depozitare ar duce la avarierea acestora prin ruperea corpului rezervoarelor,
urmatd imediat de explozia tip BLEVE.

in caz de explozie, se produce incendierea materialelor combustibile si inflamabile, ruperea si incendierea
traseelor de gaze naturale si gazoling, incendiul ar continua cu gazolina rdmas3, eventual necuprins in
explozia initiald. Traseele de gaze rupte ar fi la rdndul lor incendiate, producand jeturi puternice de foc. Tn
cazulin care numai o parte din rezervoare ar exploda intr-o prim faz8, explozia acestora si incendiul
produs ar declansa, pe rand, explozia rezervoarelor invecinate. Personalul aflat in interiorul mingii de foc
va fi afectat grav, pand la deces. Energia degajatd, undele seismice si sonore ar produce panica in randul
populatiei din zonele limitrofe.

Probabilitatea de producere este foarte redusa pentru atacul din aer, deoarece amplasamentul nu are o
importantd strategicd deosebitd, declansarea unui asemenea atac presupune de obicei existenta unui
conflict anterior (stare de razboi) si, deci, anticiparea unui asemenea eveniment, ceea ce asigura timpul
necesar opririi activitatii, cu golirea rezervoarelor si transportﬁl produselor periculoase in locuri sigure sau
o eventuala evacuare a populatiei din zona. Atacul terorist rdimane un eveniment cu probabilitate foarte
redusd (chiar dacd mai mare ca a atacului din aer), dar, neputand fi anticipat, va produce, cu siguranta,
efecte deosebite, mai ales dacd constd intr-o explozie simultana in mai multe puncte ale obiectivului.

2. Scurgeri de gazolind la tancurile de depozitare



Scurgerile de gazolind in zona tancurilor de depozitare este periculoasa in special datoritd posibilittii de a
provoca incendii. Scurgerile de gazolind sunt periculoase si din cauza posibilitdtii de poluare si de
intoxicare a personalului de interventie sau operare. In caz de scurgeri, acestea se vor vaporiza partial,
partial vor ramane in stare lichidd in cuvele de retentie, putand fi retinute in statia de epurare.
Aparitia unor scurgeri de gazolina este favorizatd de presiunile ridicate cu care se lucreaza.
Scurgeri de gazolina pot avea loc prin:
- fisuri si neetanseitdti: imbindri de flange sau alte tipuri de racord, robineti sau alte armaturi defecte;
- actiunea unor persoane neautorizate;
- manevre gresite de robineti.
Fisuri la conducte pot avea loc datoritd coroziunii, solicitdrii mecanice ridicate prin loviri sau contractii
puternice la temperaturi foarte scazute. Posibilitatea de aparitie a unor fisuri sau defecte la echipamente
sunt reduse, acestea fiind verificate periodic.
Actiunea unor persoane neautorizate soldate cu scurgeri de gazolind poate avea loc prin: manevrarea de
robineti, desfaceri de flanse sau alte tipuri de racorduri cu scopul sustragerii de gazolind condensat3.
Posibilitdtile de actiune ale unor persoane neautorizate sunt reduse prin
limitarea accesului si securizarea zonei.
Manevrarea gresita a robinetilor are probabilitate redus§ deoarege personalul de operare este instruit gi
testat periodic, iar traseele de conducte sunt inscriptionate. g
Intoxicarea personalului surprins de scurgerea de gaz este posibild in special in cazul unor interventii
facute fara a se lua masurile de protectie necesare. Datoritd plasarii tancurilor de depozitare in aer liber,
a instruirii si supravegherii personalului in timpul interventiilor, riscul de intoxicare a personalului este
redus.
3. Incendiu la tancurile de gazoling
Substantele inflamabile din zona tancurilor de gazolind sunt gazolina condensat3, gazul lichefiat si
gazolina lichefiata. Aceste produse fac parte din categoria extrem de inflamabile. Incendierea acestora
este posibila in cazul producerii de scurgeri (scapari) si contactul acestora cu o sursd de foc: foc deschis
sau scanteie. Scurgerile de produse inflamabile pot fi prezente prin:
- fisuri i neetanseitdti: Imbindri de flanse sau alte tipuri de racord, robineti sau alte armé&turi defecte;
- actiunea unor persoane neautorizate;
- manevre gresite de rohineti.
Sursele de aprindere pot fi: focul deschis neautorizat, scurtcircuite |a instalatiile electrice de iluminat sau
scantei la echipamentele de comutatie, descércri electrostatice, scanteu produse prin lovire cu obiecte
dure. O particularitate a posibilitatii de aprindere a scurgerllor de’ gaze ‘este faptul ca acestea se pot
aprinde din surse de foc aflate la distanta, chiar in afara obiectivului, in zona de dispersie a gazului aflat la
concentratii peste limitele de inflamabilitate. Tn conditiile in care gazele se acumuleaza in spatii inchise,
incendierea va fi cu explozie.
Tn cazul incendierii unei scurgeri sub presiune, incendiul va fi sub forma unui jet de foc: “jet fire”. Directia
jetului de foc va fi in functie de locul fisurii: in plan orizontal, vertical sau oblic, puterea jetului fiind in
functie de presiunea sursei de alimentare si sectiunea de evacuare. Cele mai periculoase sunt cele cu jet
orizontal si oblic, ele pot fi oprite si “intoarse” de obstacole.
Tn cazul incendierii unei scurgeri care nu este sub presiune, daci incendiul nu este stins, focul va arde
pana la epuizarea gazolinei scurse .
Probabilitatea de incendiere este foarte redusd, tindnd cont de faptul ¢ tancurile de gazolind sunt
rezervoare inchise, posibilitatea de aparitie a unor scurgeri de gazolind este foarte micd, se utilizeazi
echipament de interventie si protectie antiexplozie, instalatiile electrice sunt in constructie antiexplozie,
fumatul si focul deschis in zona tancurilor de depozitare sunt strict interzise.
4. Explozie la tancurile de gazolind
La tancurile de gazolina se pot produce explozii prin formarea de amestecurl explozive gaz—aer si explozii
prin suprapresurizare tip BLEVE,
Formarea amestecurilor explozive la tancurile de gazoling este p05|b|Ia prin:

- formarea de amestec gazolind-aer in limitele de explozie in rezervoarele goale, insuficient curitate Si
degazate, in special Tn timpul lucrérilor de mentenant, in contact cu o sursd de foc sau scanteie, cu
producerea unei explozii tip CVCE. Astfel de lucrdri de mentenantd sunt efectuate periodic, cu ocazia



reviziilor interioare (la pregatirea rezervoarelor pentru reviziile ISCIR). Sursele de scantei cele mai
frecvente sunt descdrcdrile electrostatice prin utilizare de echjpamént de protectie din fibre sintetice,
scanteile provocate de scule sau accesorii metalice feroase, scantei prin descarcéri electrice de la scule
sau lampi in constructie normald sau defecte, etc. Probabilitatea de producere a unor astfel de explozii
depinde de masurile de protectie luate la astfel de interventii. Efectuarea unor astfel de interventii de
catre o firmd specializatd cu mare experienta in domeniu si numai dupa curdtarea, aburirea si controlul
explozimetric riguros reduc riscul unor astfel de accidente. O explozie in interiorul unui rezervor va duce

la accidentarea gravd pana la decesul personalului surprins In interior, propagarea suflului exploziei prin
stuturile si gurile de vizitare deschise in exterior si accidentarea personalului surprins in zona acestora Si
posibila avariere a rezervorului. Datorita suprapresiunilor mici dezvoltate de astfel de explozii si soliditatii
rezervoarelor, suflul exploziei va fi retinut in interiorul acestora, efectele in exterior fiind minime.

- formarea de amestec gazolina-aer in limitele de explozie in afara rezervoarelor, in caz de scurgeri de
gazolina si acumularea de gaze si vapori in zonele cu un anumit grad de constrangere (zone semideschise)
dintre rezervoare si contactul acestora cu o sursd de foc sau scinteie, cu producerea unei explozii tip
UVCE. Astfel de explozii sunt periculoase, fiind urmate de un incendiu violent al gazolinei scurse si
necuprinse in explozia initiald. Sursele de aprindere pot fi focul deschis neautorizat, descircarile
electrostatice, scantei mecanice produse prin lovire de oblecte dure, scantei electrice de la aparatura de
iluminat. Probabilitatea de producere a unor astfel de explozu este foarte micad, zona tancurilor de
depozitare avand un grad mic de constrangere si chiar in situatia unor scurgeri de gazolind, acumularea

de gaze Tn limitele de explozie se poate produce doar in conditii meteorologice defavorabile:

Explozia de tip BLEVE se poate produce, la rezervoarele sub presiune, in caz de fisurare a peretelui
rezervorului datoritd unor solicitdri mecanice foarte mari: lovirea cu un utilaj mecanic, contractii
importante ale materialului de constructie al rezervorului la temperaturi anormal de scdzute, un

cutremur major, lovirii de trdsnet, coroziunii in special in zona racordurilor si a cordoanelor de sudurd sau
a unor defecte de material. Tn cazul unor fisuri suficient de mari care s3 provoace o depresurizare rapida
se va produce explozia de tip BLEVE.

Tn cazul exploziei unui rezervor, se poate produce o explozie In lant a rezervoarelor. Explozia succesiva
este posibila datoritd suflului exploziei cu aruncare de materiale si incendiului (fireball) la rezervoarele
invecinate. Acestea vor produce asupra rezervoarelor aldturate slabirea materialului prin lovire cu mare
putere, cresterea presiunii si slabirea materialului datorita incendiului si, in final, fisurarea rezervorului cu
producerea unei noi explozii BLEVE. Se pot produce incendii tip JET FIRE ale gazelor la conductele sub
presiune avariate in urma exploziei.

Probabilitatea de producere este foarte micd, avand in vedere cd” rezervoarele sunt in cuve de retentie,
zona este ingradita si doar brate ale unor utilaje mari (de exemplu macarale) ar putea sa loveasca un
rezervor. Lucrdri cu astfel de utilaje au loc doar in conditiile efectudrii unor lucrari de anvergurd cand se
iau masuri de protectie suplimentare de limitare a accesului. Coroziunea rezervorului in zona stuturilor
sau cordoanelor de sudurd urmatd de fisurarea acestuia este putin probabild, deoarece rezervoarele sunt
inspectate periodic ISCIR cand sunt efectuate controale amanuntite asupra starii cordoanelor de sudura,
grosimii peretilor, existentei de zone corodate §i sunt efectuate probe de presiune la presiuni mult
superioare presiunilor in regim normal de functionare (1,5 x presiunea de lucru).

Un cutremur major este putin probabil, zona avand un coeficient seismic redus. Avarierea grava a
rezervorului in caz de cutremur este putin probabil3, rezervoarele fiind proiectate in conformitate cu
exigentele de rezistentd si stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice si seismice ih domeniul inalt.
Lovirea rezervoarelor de trdsnet este putin probabild deoarece, prin constructie, fiind piese masive de
metal, sunt autoprotejate.

Istoria accidentelor cu explozii de tip BLEVE, la rezervoare si cisterne de gaze lichefiate, a ardtat c3 cele
mai multe accidente s-au datorat coroziunii in zona racordurllor de Ia partea superioara a vaselor.

b) Statia de comprimare .
1. Scurgeri de gaze naturale in statia de comprimare ’ ‘,/‘
Scurgerea de gaze naturale in statia de comprimare pote avea loc prin:

- neetangeitdti la flange sau alte tipuri de imbingri ale instalatiei de comprimare;
- neetangseitdti la compresoare;

- fisuri datoritd coroziunii sau unor solicitdri mecanice mari;



- defecte la robineti sau alte armaturi pe traseele de gaze din interiorul statiilor;

- actiunea unor persoane neautorizate; }

- manevre gresite. S

Posibilitdtile aparitiei scurgerllor de gaze naturale Tn statia de comprimare sunt accentuate de presiunile
mari cu care se lucreaza, fiind mai mari (pana la 35 atm) la compresoarelor XOB de presiune inalt3 (care
comprimd gazele in vederea livrarii la Transgaz si la compresoarele IRCAT (care comprimé gazele bogate
pentru introducere in LTS). Manipularea intensd, in echipamente puternice cu piese in miscare
(compresoare) mareste riscul de aparitie a unor scurgeri. Probabilitate de aparitie a unor scurgeri minore
de gaze este medie, scurgeri masive pot s& apard doar in cazul unor avarii grave cand tot fluxul de gaz de
pe un compresor sd fie eliberat. Astfel de avarii sunt improbabile, instalatiile de comprimare sunt sub
incidentd ISCIR (compresoare si conducte) fiind verificate periodic la scadent3 si in cadrul programelor de
mentenantd de cdtre o firma specializata.

Exploatarea si mentenanta instalatiilor de comprimare se face de citre echipele de mentenanta EXPERT
PETROLEUM, comprimare fiind mentinute in permanentd compresoare de rezerva, astfel incat la orice
suspiciune de avarie compresoarele sd poata fi oprite si inlocuite Tn functionare.

in caz de scurgeri de gaze naturale in statiile de comprimare acestea vor fi eliminate prin ventilatie.
Scurgerile de gaze sunt foarte periculoase deoarece, in functle de mdrimea scurgerilor, se pot acumula si
forma in interiorul statiilor atmosfere explozive sau/si se pot aprmde provocand un incendiu.

2. Incendiu in statia de comprimare

Un incendiu in statia de comprimare se poate produce prin mcendlerea unor scurgeri de gaze naturale.
Daca scurgerile de gaze naturale sunt sub forma unui jet de gaz sub presiune, se va produce un jet de foc
(jet fire). Puterea jetului depinde de sectiunea prin care se evacueazé gazul si presiune. in functie de locul
de producere si orientarea jetului, acesta poate fi intors de utilaje sau de peretii halei.

Sursele de aprindere pot fi: descarcarile electrostatice produse de echipamente de protectie din fibre
sintetice, scanteile mecanice produse prin lovire de obiecte dure sau/si prin utilizarea de scule si accesorii
din materiale feroase, scantei electrice produse de scurtcircuite sau de echipamentele de comutatie
electricd necorespunzatoare sau defecte, focul deschis sau fumat.

Probabilitatea de aparitie a unor scantei si scurtcircuite este sporitd de utilizarea de utilaje actionate
electric de mare putere (compresoare) si la tensiuni de alimentare mari: 6 KV in cazul compresoarelor
IRCAT. Probabilitatea de aparitie a unui incendiu rdméane totusi redusd, mai mare decat in alte zone ale
instalatiei, intreaga instalatie electrica fiind in constructie antiexplozie, fumatul si focul deschis fiind strict
interzise, mentenanta instalatiilor de comprimare

fiind asiguratd de catre o firma specializata si posublllta‘;sle de apan'gle a unor scurgeri de gaze fiind mici.

3. Explozie in statia de comprimare ’x v :

O explozie in statia de compresoare se poate produce in cazul ‘scurgerilor de gaze cu formare de
atmosferd explozivd, in contact cu o sursa de foc sau scinteie. Sursele si posibilitatile de aprindere sunt
aceleasi ca si la incendii.

Exploziile in interiorul statiei de compresoare sunt de tip CVCE (explozii in nor de vapori intr-un spatiu
constrans). Datoritd spatiului inchis, posibilitdtile de aparitie ale unor astfel de explozii sunt mai mari
decat in alte puncte din instalatie care sunt amplasate in aer liber. Puterea exploziei este in functie de
cantitatea de gaz cuprinsd in explozie. De reguld, datoritd turbulentelor (neuniformitatilor in dispersia
gazului), nu toatd cantitatea de gaz explodeaza, o parte va fi cuprinsd intr-un incendiu violent care va
urma exploziei.

Formarea atmosferelor explozive in interiorul statiilor de comprimare este evitatd prin constructia halei
care asigurd o ventilatie eficientd.

Tn caz de explozie, se poate produce accidentarea grava a personalului, deteriorarea echipamentelor cu
posibilitatea aparitiei de scurgeri de gaze sub presiune si incendierea acestora. Halele de compresoare
fiind in constructie usoara (din tabld cu acoperis usor de tabla) cea mai mare parte din suflul exploziei se
va resimti si in afara statiilor, dar acesta va fi orientat cu- prec;adere in plan vertical (in sus) prin dislocarea
acoperisului.

Sursele de aprindere pot fi: scantei electrice produse de scurtcircuite sau de echipamentele de comutatie,
descadrcdri electrostatice, scantei produse prin lovire cu obiecte dure.

Probabilitdtile de aparitie a unor explozii in statiile de comprimare sunt aceleasi ca si la incendii.



¢) Zona instalatiei de uscare gaze

1. Scurgeri de gaze naturale in zona instalatiei de uscare

Scurgerile de gaze naturale in zond se pot produce prin neetanselta’;l la flange, robineti sau alte armaturi
sau prin fisuri datorate coroziunii. Cu toate c3 instalatia de us¢are are un numér relativ mare de Tmbinari,
mai micd ca la partea de absorbtie, datorit faptului c& instalatia este nou construits si este automatizata,
aparitia unor neetangeitati sau fisuri este foarte putin probabild. Utilajele fiind amplasate in aer liber, in
cazul unor scurgeri de gaze, acestea se vor dispersa in atmosfera putand forma, in conditii atmosferice
defavorabile, atmosfere explozive in spatiile dintre utilaje. Posibilitatea de aparitie a scurgerilor este mai
mare pe linia de gaze de naltd presiune, unde se lucreazs cu presiuni (14 - 16atm) si debite (250 kg/min)
mai mari, decat la linia de uscare de medie presiune unde se lucreazi cu presiuni (5 - 6 atm) si debite (45
kg/min) mai reduse.

Scurgerile de gaze naturale sunt periculoase deoarece se pot aprinde sau pot forma atmosfere explozive.
2. Incendiu in zona instalatiei de uscare

Un incendiu in zona instalatiei de uscare se poate produce prin incendierea unor scurgeri de gaze
naturale. Daca scurgerile de gaze naturale sunt sub forma unui jet de gaz sub presiune se va produce un
jet de foc (jet fire). Posibilitatea de aparitie a unor incendii este redusa datoriti posibilititii reduse de
aparitie a scurgerilor si a dispersiei acestora in atmosfera, instalatia fiind amplasat3 in aer liber. Sursele

de aprindere pot fi: descarcérile electrostatice produse de echipamente de protectie din fibre sintetice in
special in timpul lucrarilor de mentenantd, scanteile mecanice produse prin lovire de obiecte dure sau/si
prin utilizarea de scule si accesorii din materiale feroase, scantec electrice produse de scurt circuite sau de
echipamentele de comutatie electricd necorespunzitoare sau defecte, focul deschis sau fumatul.

3. Explozie in zona instalatiei de uscare

Tn zona instalatiei de uscare se pot produce explozii in special prin formarea de amestecuri explozive gaz-
aer. Formarea amestecurilor explozive este posibild in caz de scurgeri de gaze naturale in zona exterioars
utilajelor si traseelor in conditii atmosferice defavorabile cand dispersia

gazului este diminuatd. La contactul acestora cu o sursé de foc sau scanteie se pot produce explozii tip
UVCE. Tn cazul unei explozii se pot produce accidentarea grava a personalului de operare sau interventie
surprins de suflul exploziei si avarii la instalatie. Explozia va fi insotitd de un incendiu violent al gazului
necuprins in explozia initiala si eliberat in urma avarierii utilajelor si conductelor.

Tn cazul incendierii conductelor avariate aflate sub presiune, incendiul va fi de tip JET FIRE.

Sursele de foc care pot declansa explozii in aceastd zond sunt cele descrise la incendii.

Probabilitatea de producere a unor explozii in aceastd zond este foarte redusi deoarece

instalatia, fiind amplasatd in aer liber, chiar in cazul unor avarii soldate cu scurgeri, in conditii

atmosferice normale, vaporii si gazele sevordispersa. -

d) Zona unitdtii LTS o

1. Scurgeri de gaze naturale in zona unitdtii LTS ‘

Scurgerile de gaze naturale in zond se pot produce prin neetanseititi la flanse, robineti sau alte armituri
sau prin fisuri datorate coroziunii. Cu toate c& unitatea LTS are un numir relativ mare de imbinari,
datoritd faptului ca instalatia este nou construitd si este automatizats, aparitia unor neetanseitati sau
fisuri este foarte putin probabila. Utilajele fiind amplasate in aer liber, in cazul unor scurgeri de gaze,
acestea se vor dispersa In atmosferd putdnd forma, in conditii atmosferice defavorabile, atmosfere
explozive in spatiile dintre utilaje. Posibilitatea de aparitie a scurgerilor este mai mare pe linia de gaze de
inaltd presiune, unde se lucreazd cu presiuni (14 - 16 atm) si debite (250 kg/min) mai mari.

Scurgerile de gaze naturale sunt periculoase deoarece se pot aprinde sau pot forma atmosfere explozive.
2. Incendiu n zona unitdtii LTS

Un incendiu in zona se poate produce prin incendierea unor scurgeri de gaze naturale. Dac scurgerile de
gaze naturale sunt sub forma unui jet de gaz sub presiune se va produce un jet de foc (jet fire).
Posibilitatea de aparitie a unor incendii este redus3 datorit3 posibilitatii reduse de aparitie a scurgerilor si
a dispersiei acestora in atmosfers, instalatia fiind amplasatd in aer liber. Sursele de aprindere pot fi:
descdrcarile electrostatice produse de echipamente de protecwe din- fibre sintetice in special in timpul
lucrdrilor de mentenantd, scanteile mecanice produse prin Iovwe de obiecte dure sau/si prin utilizarea de
scule si accesorii din materiale feroase, scantei electrice produse de scurt circuite sau de echipamentele
de comutatie electricd necorespunzitoare sau defecte, focul deschis sau fumatul.



3. Explozie in zona unitétii LTS

Tn zond se pot produce explozii in special prin formarea de amestecuri explozive gaz-aer, metanol sau
gaz+propilend+metanol. Formarea amestecurilor explozive este posibilad in caz de scurgeri de gaze
naturale, metanol si propilena in zona exterioard utilajelor si xraseelor in conditii atmosferice defavorabile
cand dispersia este diminuati. La contactul acestora cu o sursi de foc sau scénteie se pot produce

explozii tip UVCE. Tn cazul unei explozii se pot produce accidentarea grava a personalului de operare sau
interventie surprins de suflul exploziei si avarii la instalatie. Explozia va fi insotitd de un incendiu violent al
gazului necuprins in explozia initiald si eliberat in urma avarierii utilajelor si conductelor. Tn cazul
incendierii conductelor avariate aflate sub presiune, incendiul va fi de tip JET FIRE.

Sursele de foc care pot declanga explozii in aceastd zond sunt cele descrise la incendii.

4. Scurgeri de metanol si propilend la skidul LTS

Scurgerile de metanol se pot produce prin neetanseitati la flanse (in timpul descircérii datorate actiunilor
neautorizate, in timpul operatiilor de mentenantd uzuale), robineti sau alte arméturi sau prin fisuri
datorate coroziunii, furt, vandalism. Cu toate cd unitatea LTS are un numir relativ mare de Tmbinari,
datoritd faptului cd instalatia este nou construitd si este automatizati si personalul este instruit Si
responsabil aparitia unor neetanseitdti sau fisuri este foarte putin probabild. Utilajele fiind amplasate in
aer liber, in cazul unor scurgeri acestea se vor dispersa in atmosfer3 putand forma, in conditii atmosferice
defavorabile, atmosfere explozive in spatiile dintre utilaje.

in cazul propilenei care este folosit in instalatie ca agent de rdcire; in instalatia de rdcire, cu circuitul inchis
pot sa apara scurgeri de propilend datorate actiunilor neautorlzate (furt vandalism) sau prin fisuri
datorate coroziunii.

Probabilitatea de producere a unor explozii in aceastd zon§ este foarte redusa deoarece instalatia, fiind
amplasatd tn aer liber, chiar in cazul unor avarii soldate cu scurgeri, in conditii

atmosferice normale, vaporii si gazele se vor dispersa.

Accidentul poate afecta atat personalul de exploatare cat populatia din zonele adiacente instalatiei
industriale, mediul inconjurator si bunurile materiale.

Numadrul total de angajati din cadrul amplasamentului este de 37 persoane (operatori instalatie si
personal SPSU), apartindnd EXPERT PETROLEUM S.R.L.

Activitatea societdfii se desfdsoard in regim permanent, in trei schimburi de cate 8 ore cu un numar mai
mare de personal in schimbul 1. Trebuie, de asemenea, mentionat c§ la preluarea-predarea

schimbului, numdrul de persoane prezente pe amplasament este mai mare decat in restul

perioadei.

in afara personalului propriu in cadrul amplasamentului mai pot fl prezentl personal de la alte firme care
isi desfagoara activitatea pe bazd de contract, personal de coriducere din cadrul OMV Petrom, personal
de control, vizitatori sau personal din cadrul Expert Petroleum care asigura mentenanta. Numérul acestor
persoane s-a estimat ¢a nu poate depdsi 10 persoane care pot fi prezente in special in schimbul 1 in zilele
lucratoare.,

Tn cazul unui accident major, personalul din interiorul obiectivului este cel mai susceptibil de a fi afectat.
in Parcul 1 Calacea situat in imediata apropiere, pe latura de vest a obiectivului, s-a estimat ¢ pot fi
prezente 1- 2 persoane.

Tn ferma agricols, situatd la circa 80 m de limita de sud a amplasamentului (circa 400 m de

parcul de rezervoare), s-a estimat ca pot fi prezente un numér de circa 3 - 4 persoane.

in Punctul de Colectare 2 Calacea, situat la circa 1400 m vest fatd de limita incintei, s-a estimat ca pot fi
prezente 1 — 2 persoane,

n Punctul de Colectare 5 Calacea, situat la circa 1400 m est de limita incintei, s-a estimat c3 pot fi

" prezente 1 -2 persoane.

Tn statiunea de tratament Biile Calacea, situata la circa 1600 m est de limita incintei, s-a estimat ci pot fi
prezente circa 150 de persoane. Dintre acestea, o parte pot fi persoane bolnave aflate la tratament.

Pe terenul agricol din jurul amplasamentului pot fi prezente o;tazibﬁal\persoane aflate la munca in special
pe timpul sezonului agricol si personal de intretinere si operare la sondele amplasate in zon.



Pe drumul petrolier situat paralel cu limita de sud a incintei, la circa 15 m (circa 130 m de parcul de
rezervoare), circulatia este foarte redusa si, ca urmare, ar putea fi prezente persoane doar ocazional.
Zonele de locuinte din exteriorul obiectivului sunt la mare distantd, cele mai apropiate fiind in localitatea
Hodoni, la circa 2000 m sud de amplasament si, ca urmare, se presupune ca ele nu pot fi afectate de un
accident major ‘ T
Pentru prevenirea si inldturarea efecetelor accidetelor in care sunt implicate substante periculoase,
la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de mésuri tehnice si organizatorice dintre care
mentionam:
- pregdtirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existand cursuri de formare
periodice;
- lunar se fac exercitii de rdspuns la accidente in care sunt testate diferite scenarii de accidente;
- existd Intocmit si este permanent actualizat PUI;
- efectuare audituri de specialitate din exteriorul amplasamentului ;
- sisteme automate de stingere incendii/de detectie eliberdri de substante/de etansare in caz de
scapari accidentale
- monitorizare tehnologica permanenta — consta in masurarea, controlul permanent si inregistrarea
parametrilor in conformitate cu prevederile standardelor de operare
- monitorizarea factorilor de mediu consta in observatii si efectuarea de analize periodice apa, aer,
sol si verificarea conformarii la standardele de mediu.
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2. Confirmarea faptului cé titularul activititii (operatorul) are obligatia de a intreprinde mésuri adecvate pe
amplasament, in special mentinerea legiturii cu serviciile de interventie in caz de urgents, pentru a

actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora.

S.C. OMV PETROM S.A.,, confirmad cd a luat toate masurile tehnice si organizatorice adecvate in cadrul
amplasamentului, atat pentru operarea in sigurant3 a instalatiilor, prin utilizarea normelor si standardelor
internationale, auditare periodicd, pregétire teoretica si practicd atat pe amplasament cat si in afara
acestuia, Impreuna cu autoritatile cu sarcini de rdspuns in caz de accident major, pentru a actiona in
situatia accidentelor majore si pentru a minimiza efectele acestora. in acest sens a fost intocmit Planul de
Urgentd Internd Tn conformitate cu cerintele Legii 59/2016 si OMAI 156/2017. In cadrul acestuia sunt
stabilite masuri concrete care se iau in toate situatiile de accidente identificate prin analiza sistematici de
risc in cadrul Raportului de Securitate, atat la nivelul instalatiilor afectate, cat si la nivelul conducerii
amplasamentului. Tn plus sunt stabilite protocoale si proceduri de alertare a tuturor fortelor de
interventie din interiorul si exteriorul amplasamentului. De asemenea, SC OMV PETROM S.A. prin
operatorul instalatiei/prestatorul de servicii EXPERT PETROLEUM are constituit un Serviciu Privat pentru
Situatii de Urgentd care are atat pregédtirea cat si dotarea neCesara pentru interventia n regim de urgentd
fn caz de incident/accident. Pentru obtinerea de informatii cu privire la documentele de mai sus, publicul
interesat se poate adresa persoanelor de contact:

Persoana de contact din cadrul OMV Petrom:
% Grama Vasile, Senior Expert PEC, Tel: 0723197371

Persoane de contact din cadrul Expert Petroleum:
¢+ Podobea Cornel, Responsabil pentru managementul securititii, Tel: 0756133901

%+ Popescu Cosmina, Responsabil Protectia mediului - Tel: 0742121322

% Podobea Cornel, Sef Serviciu Privat pentru Situatii de Urgentd — Tel: 0756133901

<+ Podobea Cornel, Inspector de Protectie Civil, Tel:0756133901

3. Informatii corespunzatoare din planul de urgenti intern elaborat pentru a face fat3 oriciror efecte in afara
amplasamentulul, in urma unui accident.
Acestea ar trebui sa includd recomandarea de a se urma toate instructiunile si de a se rdspunde la toate
solicitérile din partea serviciilor de interventie in caz de ufgenté ,in\tif/hpul unui accident.



Informatii cu privire la planul de urgentd interna se regdsec pe site-ul ISU Banat al Judetului Timis.

Planul de Urgentd Interna pentru acest amplasament se poate consulta la sediul ISU Banat al Judetului
Timis din localitatea Timisoara,strada Infratirii, nr.13 '
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Acolo unde este cazul, se indicd daci amplasamentul se alflé in apropierea teritoriului unui alt stat
membru si dacd existd posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere in conformitate cu
Conventia Comisiei Economice a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Europa privind efectele
transfrontaliere ale accidentelor industriale.

Statia de dezbenzinare Calacea este situatd pe teritoriul comunei Satchinez in extravilanul acesteia, pe
drumul petrolier care face legdtura intre Statiunea Turistic3 B&ile Calacea si localitatea Satchinez.

Zona din vecindtatea amplasamentului este ocupatd astfel:

Tn Parcul 1 Calacea situat in imediata apropiere, pe latura de vest a obiectivului, s-a estimat ca pot fi
prezente 1- 2 persoane.

in ferma agricol, situatd la circa 80 m de limita de sud a amplasamentului (circa 400 m de

parcul de rezervoare), s-a estimat cd pot fi prezente un numér de circa 3 - 4 persoane.

n Punct de Colectare 2 Calacea, situat la circa 1400 m vest faga de limita incintei, s-a estimat cd pot fi
prezente 1 — 2 persoane. - 9 o

Tn Punct de Colectare 5 Calacea, situat la circa 1400 m est de I|m|ta mcmtel s-a estimat ci pot fi prezente
1 -2 persoane.

Tn statiunea de tratament Baile Calacea, situat3 la circa 1600 m est de limita incintei, s-a estimat ca pot fi
prezente circa 150 de persoane. Dintre acestea, o parte pot fi persoane bolnave aflate la tratament.

Pe terenul agricol din jurul amplasamentului pot fi prezente ocazional persoane aflate la munci in special
pe timpul sezonului agricol si personal de intretinere si operare la sondele amplasate in zona.

Pe drumul petrolier situat paralel cu limita de sud a incintei, la circa 15 m (circa 130 m de parcul de
rezervoare), circulatia este foarte redusa si, ca urmare, ar putea fi prezente persoane doar ocazional.
Zonele de locuinte din exteriorul obiectivului sunt la mare distantd, cele mai apropiate fiind Tn localitatea
Hodoni, la circa 2000 m sud de amplasament si, ca urmare, se presupune ci ele nu pot fi afectate de un
accident major

Scenarii de accident major care pot avea loc sunt prezentate in tabelul de mai jos, dupd cum urmeaza:

o AT



Substanti Fregventa
Eveniment Scenariu periculoasi de B
implicatit Loc de manifestare manifestare
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